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DEKPANEL
SPRÁVNÁ VOLBA PRO 
VAŠI DØEVOSTAVBU

MASIVNÍ DØEVÌNÉ PANELY
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PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D

Masivní døevìný 
DEKPANEL tvoøí 
nosnou konstrukci stìny 
a zajiš•uje její požární 
odolnost. Díky speciální 
fólii zakomponované 
pøímo do panelu 
je zajištìna jeho 
vzduchotìsnost.

Vnìjší tepelnìizolaèní 
vrstva brání prostupu 
tepla stìnou a zajiš•uje 
pøíjemné vnitøní prostøedí 
v interiéru. Vnìjší povrch 
mùže být opatøen 
omítkou nebo døevìným 
obkladem.

Vnitøní obkladová 
konstrukce vytváøí 
! nální interiérový povrch 
stìny. Jako obkladový 
materiál je možné 
použít sádrokarton 
nebo sádrovláknité 
desky, pøípadnì je 
možné masivní døevìný 
DEKPANEL provést jako 
pohledový.

OBVODOVÁ STÌNA DEKPANEL D 1.2.1.

�ƒ tenkovrstvá omítka

�ƒ stìrkový tmel DEKKLEBER ELASTIK s výztuží

�ƒ tepelná izolace z minerálních vláken

�ƒ lepicí hmota weber.therm technik

�ƒ DEKPANEL D 81 F

�ƒ nosný kovový rošt

�ƒ sádrokartonová deska

Další skladby stìn DEKPANEL D jsou uvedeny na stranì 12.
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DEKPANEL D – POPIS SYSTÉMU
DEKPANEL D jsou masivní døevìné panely vytvoøené ze tøí (pøípadnì pìti) vrstev vzájemnì kolmo 
orientovaných hoblovaných prken tl. 27 mm a šíøky 100 – 170 mm. Vrstvy prken jsou vzájemnì 
propojeny vruty rozmístìnými v pravidelném rastru. Okraje panelù jsou opatøeny páskami, které 
panel chrání pøed povìtrnostními vlivy a zároveò umožòují vzduchotìsné provedení vzájemných 
stykù panelù.

DEKPANEL D – POUŽITÍ
Masivní døevìné panely DEKPANEL D – jsou urèené pro nosné i nenosné konstrukce stìn 
rodinných, bytových a obèanských staveb, ale i pro realizaci nástaveb a pøístaveb ke stávajícím 
objektùm. 

DEKPANEL D – VÝROBA A LEGISLATIVA
Panely DEKPANEL D se vyrábí v rozmìrech až 3,5×12,5 m, což umožòuje vysokou variabilitu øešení 
staveb. Panely jsou na stavbu dodávány pøesnì opracované na CNC obrábìcím centru s pøedem 
vyøezanými spoji, stavebními otvory a dalšími úpravami. Pøesné opracování panelù usnadòuje 
a významnì urychluje následnou montáž na staveništi. Sestavení nosné konstrukce na stavbì je 
potom otázkou nìkolika dnù.

Panely DEKPANEL D jsou vyrábìny v Èeské republice. Výroba probíhá na poèítaèem øízeném 
výrobním centru s patentovanou technologií. Kontrola kvality výroby je zajištìna pravidelným 
dohledem Noti! kované osoby. Panely DEKPANEL D jsou vybaveny certi! kátem výrobku a všemi 
dokumenty potøebnými k prodeji na území Èeské republiky.
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RYCHLOST VÝSTAVBY
Díky pøesnému opracování panelù na CNC obrábìcím centru je následná montáž na stavbì velmi 
rychlá. Doba montáže støednì velkého rodinného domu o dvou podlažích trvá pouze nìkolik dnù. 
Díky této výhodì dochází ke znaèné ! nanèní úspoøe.

VARIABILITA POUŽITÍ
Masivní døevìné panely DEKPANEL D jsou urèeny zejména pro nosné a dìlící stìny rodinných 
domù. Vícevrstvé konstrukèní varianty jsou ale použitelné i pro vícepodlažní bytové domy a stavby 
obèanské vybavenosti s vysokými nároky na statickou únosnost a požární odolnost.

ÚSPORA VNITØNÍHO OBYTNÉHO PROSTORU
Nosný døevìný DEKPANEL má v porovnání se zdìnými stìnami výraznì mìnší tlouš•ku. Pøi 
stejné zastavìné ploše má dùm postavený z DEKPANELu vìtší využitelný vnitøní prostor domu. 
U prùmìrného rodinného domu èiní tato úspora až 10 m2, což je v podstatì jedna místnost navíc.

STATICKÁ ÚNOSNOST
Statická únosnost panelù DEKPANEL byla testována ve zkušební laboratoøi s výbornými výsledky. 
I pøi relativnì malé tlouš•ce jsou døevìné DEKPANELy velmi únosné jak pro svislé, tak pro 
vodorovné zatížení. Architektùm a projektantùm tak systém poskytuje znaènou volnost pøi tvorbì 
domu.

VZDUCHOTÌSNOST KONSTRUKCE
Panely DEKPANEL D v konstrukèní variantì pro obvodové stìny (oznaèení F) jsou opatøeny 
speciální vzduchotìsnicí fólií, která je vložena mezi vrstvy prken pøi výrobì panelu. Díky tomu je fólie 
chránìná pøed poškozením bìhem manipulace a montáže. Reálná vzduchotìsnost konstrukce byla 
doposud ovìøována na nìkolik stavbách s vynikajícími výsledky.

VÝHODY SYSTÉMU DEKPANEL D
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Panely DEKPANEL D jsou vyrábìny v nìkolika konstrukèních variantách podle úèelu použití 
v konstrukci. Základní 3-vrstvý panel tlouš•ky 81mm je urèen pro vnitøní stìny. Panel pro 
obvodové stìny je opatøen speciální vzduchotìsnicí folií integrovanou pod vnìjší vrstvu prken 
(min. Sd =4,45 m). Panel je po obvodu a v místì otvorù opatøen páskou, která kromì ochrany 
panelu pøed povìtrnostními vlivy slouží i k vzduchotìsnému napojení prvkù mezi sebou. 

V pøípadì požadavku na pohledovou úpravu povrchu se k DEKPANELU D pøilepí nebo pøišroubuje 
masivní døevìná lepená deska (BIODESKA). Pøípadnì je možné již pøi výrobì BIODESKU nahradit 
za jednu vrstvu prken. Pro silnì staticky namáhané stìny lze použít 5-ti vrstvý panel tl. 135 mm.

DEKPANEL D – KONSTRUKÈNÍ 
VARIANTY PANELÙ

* Standardnì dodávaná fólie o min. Sd = 4,45  m . Fólie je integrovaná pod první vrstvou prken od exteriéru
** Biodeska – pohledový døevìný lepený panel 

Název Použití Poznámka

DEKPANEL D 81
DEKPANEL D 135

Vnitøní stìny
Obvodové stìny bez požadavku 
na vzduchotìsnost (napø. sklady)

Základní panel

DEKPANEL D 81 F
DEKPANEL D 135 F

Obvodové stìny Panel s integrovanou vzduchotìsnicí fólií*

DEKPANEL D 108 FB Obvodové stìny Ètyøvrstvý panel s biodeskou** 
a integrovanou vzduchotìsnicí fólií. 

DEKPANEL D 81 S Vnitøní stìny Panel s vyšší statickou únosností

DEKPANEL D 81 FS Obvodové stìny Panel s vyšší statickou únosností 
a integrovanou vzduchotìsnicí fólií*

DEKPANEL D 81 B
DEKPANEL D 135 B

Vnitøní stìny Panel s jednou vrstvou prken nahrazenou 
biodeskou**

DEKPANEL D 108 B Vnitøní stìny Ètyøvrstvý panel s biodeskou**
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DEKPANEL D – PRINCIP MONTÁŽE
Panely DEKPANEL D se u stìn v 1. NP ukládají do maltového lože na izolovanou spodní
konstrukci. Panely se k podkladu kotví ocelovými úhelníky. Stìnové panely dalších
podlaží se ukládají na zaklopenou stropní konstrukci. Jednotlivé panely se ve svislých
stycích spojují vruty. Vzájemné propojení vzduchotìsnicích folií jednotlivých obvodových
panelù, stejnì jako napojení na navazující konstrukce se zajiš•uje tìsnicími a pìnovými 
páskami, pøípadnì tmely. Panely se montují pomocí jeøábu nebo nákladního automobilu 
s hydraulickou rukou.

Pøíprava pro osazení obvodového panelu – maltové lože a úhelník pøikotvený k podkladní konstrukci



Osazený a pøikotvený obvodový panel

Montáž panelù mùže probíhat pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou
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Veškeré otvory jsou již pøedem pøipraveny na CNC obrábìcím centru øízeném poèítaèem

Styky jednotlivých panelù obvodových stìn jsou díky tìsnicím páskám vzduchotìsné
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Prvky stropní konstrukce se osazují do pøedem pøipravených výøezù v panelech

Konstrukce pøízemí rodinného domu smontovaná z DEKPANELù za 5 hodin
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DEKPANEL D – SPOLEHLIVÝ 
A OVÌØENÝ SYSTÉM
Masivní døevìné panely DEKPANEL D byly podrobeny øedì zkoušek a testù v laboratoøích nebo 
pøímo na stavbách. Hlavním cílem zkoušení a testování bylo ovìøit splnìní požadavkù závazných 
norem a rovnìž nabídnout spolehlivý a plnì funkèní konstrukèní systém. 

Nejrozsáhlejší byly akustické zkoušky, pøi kterých byly všechny skladby dìlících konstrukcí mìøeny 
z hlediska vzduchové neprùzvuènosti. 

Pøi požárních zkouškách se testoval samotný panel bez dalších vrstev, aby se prokázalo, 
že je požární odolnost nosné konstrukce dostateèná. Doplnìním dalších vrstev, napøíklad 
sádrokartonového obkladu, se výsledná požární odolnost konstrukce ještì zvyšuje.

Statické zkoušky svislé a vodorovné únosnosti se provádìly pro potvrzení výsledkù výpoètù. 
Závìry byly pozitivní. Masivní døevìné panely DEKPANEL mají vysoké hodnoty svislé a vodorovné 
únosnosti.

DEKPANEL D 81 instalovaný do zkušební komory akustické laboratoøe
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Zkušební DEKPANEL D 81 pøipravený na provedení požární zoušky

DEKPANEL D 81 si po provedené požární zkoušce zachovává dostateènou únosnost
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SKLADBY DEKPANEL

DEKPANEL D 1.1.1 
Nosná obvodová stìna z konstrukèního 
prvku DEKPANEL D 81 F, opatøená 
z exteriéru vnìjším kontaktním 
zateplovacím systémem (ETICS). 
Z interiéru je na panelu sádrokartonová 
pøedstìna na kovové nebo døevìné 
konstrukci.

DEKPANEL D 2.1.2 
Nosná èi nenosná vnitøní stìna 
s použitím konstrukèního prvku 
DEKPANEL D 81. Z jedné strany 
kontaktnì opláštìná sádrokartonovou 
deskou. Z druhé strany s instalaèní 
pøedstìnou ze sádrokartonové desky 
na kovové konstrukci.

DEKPANEL D 1.2.1
Nosná obvodová stìna z konstrukèního 
prvku DEKPANEL D 81 F, opatøená 
z exteriéru vnìjším kontaktním 
zateplovacím systémem (ETICS). 
Z interiéru je na panelu sádrokartonová 
pøedstìna na kovové nebo døevìné 
konstrukci. 
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DEKPANEL D 1.1.2 
Nosná obvodová stìna z konstrukèního 
prvku DEKPANEL D 81 F, opatøená 
z exteriéru vnìjším kontaktním 
zateplovacím systémem (ETICS). 
Z interiéru je na panel kontaktnì 
pøišroubována (pøilepena) 
sádrokartonová deska nebo biodeska.

DEKPANEL D 1.2.2 
Nosná obvodová stìna z konstrukèního 
prvku DEKPANEL D 81 F, opatøená 
z exteriéru vnìjším kontaktním 
zateplovacím systémem (ETICS). 
Z interiéru je na panel kontaktnì 
pøišroubována (pøilepena) 
sádrokartonová deska nebo biodeska.

DEKPANEL D 2.2.2 
Nosná èi nenosná vnitøní stìna 
s použitím konstrukèního prvku 
DEKPANEL D 81. Z obou stran kontaktnì 
opláštìná sádrokartonovou deskou 
nebo biodeskou. Vhodná k oddìlování 
místností bez akustických požadavkù.


